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ADICIONAIS PARA CORRENTE DE ELEVADOR DE CANECAS K1, K2, K3 & K24 

REFERÊNCIA 
INDUSCOR 

P G E M D B DESCRIÇÃO DO ESPAÇAMENTO ENTRE OS ADITAMENTOS

REPETIÇÃO EM TODOS OS PASSOS (1x1) 
Este tipo de montagem é feito com abas externas e in­ternas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 

01 furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

REPETIÇÃO A CADA 2º PASSO (2X2) 

Este tipo de montagem é feito apenas com abas externas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 

01 furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

MM MMM MM MM MM MM

K1 

IC­SBS188 66,27 20,60 54 11 47,60 

IC­SBS131 78,10 28,60 72  13 52,40 

IC­SBS102B 101,60 25,40 75 11 60,30 

IC­SBS111 120,90 38,10 92  13 79,40 

K2 

IC­SBS188 66,27 20,60 54 31,80 9 53,20 

IC­SBS131 78,10 28,60 72 38,10 13 52,40 

IC­SBS102B 101,60 25,40 75 44,50 11 67,50 

IC­SBS102­1/2 102,62 31,80 73 44,50 13 67,50 

IC­SBS111 120,90 38,10 92 58,70 13 79,40 

IC­SBS110 152,40 25,40 75 44,50 11 67,50 

IC­SBS856 152,40 47,60 108 57,20 13 80,20 

IC­SBS150 153,67 47,60 108 69,90 13 95,30 

K24 

IC­SBS856 152,40 47,60 108 63,50 18 80,20 

ADICIONAIS PARA CORRENTE DE ELEVADOR DE CANECAS K3, K35, K44 & K443 

DESCRIÇÃO DO ESPAÇAMENTO ENTRE OS ADITAMENTOS

REPETIÇÃO A CADA 3º PASSO (3X3)
Este tipo de montagem é feito com abas externas e in­ternas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 

01 furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

REPETIÇÃO A CADA 4º PASSO (4X4) 
Este tipo de montagem é feito com abas externas e in­ternas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 

01 furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

REFERÊNCIA 
INDUSCOR

P G E M M2 O D B B2 

MM MM MM MM MM MM MM MM MM

K3 

IC­SBS150 153,67 47,60 108 63 13 95,00 130,00 

IC­SBS856 152,40 47,60 108 70  15 85,50 139,00 

K35

IC­SBS856 152,40 47,60 108 63  14,30 18 92,00 149,00 

K44

IC­SBS857 152,40 63,50 152 90 90  15 89,00 152,40 

IC­SBS859 152,40 76,20 152 70 115 18 114,30 190,50 

K443

IC­SBS864 177,80 76,20 177 96 70 18 114,00 165,00 

* Para especificar a corrente com adicionais se faz necessário determinar:  A referência da corrente, o tipo do aditamento e o espaçamento entre os mesmos, exemplo: 

Corrente IC­SBS188, com aditamentos “tipo” K35, a cada 2º passo (2X2).
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ADICIONAIS PARA CORRENTE DE ELEVADOR DE CANECAS G4

DESCRIÇÃO DO ESPAÇAMENTO ENTRE OS ADITAMENTOS

REPETIÇÃO EM TODOS OS PASSOS (1x1) 
Este tipo de montagem é feito com abas externas e in­ternas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 01 
furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

REPETIÇÃO A CADA 2º PASSO (2X2) 
Este tipo de montagem é feito apenas com abas externas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 01 
furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

REPETIÇÃO A CADA 3º PASSO (3X3)
Este tipo de montagem é feito com abas externas e in­ternas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 01 
furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

REPETIÇÃO A CADA 4º PASSO (4X4) 
Este tipo de montagem é feito com abas externas e in­ternas, 

descrito como A se unilateral ou K se bi­lateral, podendo ter 01 
furo (A1 ou K1) ou 02 furos (A2 ou K2). 

REFERÊNCIA 
INDUSCOR 

P H M M2 D 

MM MM MM MM MM

G4 

IC­SBR10050 150,00 110 75 70 M12 

IC­SBR12006 152,40 110 75 70 M12 

IC­SBR12200 200,00 120 100 80 M14 

IC­SBR17200 200,00 120 100 80 M14 

IC­SBR17250 250,00 150 140 100 M16 

IC­SBR26200 20,00 120 100 80 M14 

IC­SBR26250 250,00 150 140 100 M16 

IC­SBR26300 300,00 200 170 140 M20 

IC­SBR36250 250,00 150 140 100 M20 

IC­SBR36300 300,00 200 170 140 M20 

IC­SBR36350 350,00 240 200 170 M24 

IC­SBR60300 300,00 200 170 140 M20 

IC­SBR60350 350,00 240 200 170 M24 

IC­SBR60400 400,00 280 230 200 M30 

IC­SBR90350 350,00 240 200 170 M24 

IC­SBR90400 400,00 280 230 200 M30 

IC­SBR120400 400,00 280 230 200 M30 

* Para especificar a corrente com adicionais se faz necessário determinar:  A referência da corrente, o tipo do aditamento e o espaçamento entre os mesmos, exemplo: 
Corrente IC­SBS188, com aditamentos “tipo” K44, a cada 2º passo (2X2).

FABRICAMOS TAMBÉM MODELOS ESPECIAIS, CONSULTE­NOS


